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Podminky pfi provadéni stavebnich Gprav vdomech
ve spraveé SBD Vlasim

Vyjadreni spravce — Stavebniho bytového druistva Vlasim, druistva, ke stavebnimu zaméru a
splnéni nize uvedenych podminek nenahrazuje stavebné — pravni fizeni pfislusného stavebniho
uradu, je pouze jeho soucasti.

Stavebni upravy (projednani a provedeni) musi byt feSeny v souladu s pfislusnymi pravnimi a
technickymi normami a pfedpisy vztahujici se ke konkrétni stavebni Upravé (zejména stavebni zdkon
a jeho provadéci vyhlasky, CSN, CSN EU, CSN ISO, tzemni & regulaéni plan obce).

Konkrétni a upfesnujici informace poda stavebni technik SBD Vlasim.

Vlastnik bytu je povinen pred zapocdetim stavby vyvésit na vhodném misté vdomé ostatnim
uzivatellim bytl oznameni s terminem zahajeni a ukonceni stavebni ¢innosti.

Vlastnik bytu je povinen zajistit provedeni stavebnich Uprav bytu pod odbornym vedenim tj.
stavbyvedoucim - autorizovanou osobou - blize viz stavebni zdkon (ke dni zpracovani téchto
podminek se jednd o § 160 zakona €. 183/2006 Sh.)

Stavebni zamér bude provadén v souladu s ndkresovym planem nebo projektovou dokumentaci a ve
shodé s rozhodnutim a podminkami stavebniho Gradu, pokud byly vydéany.

Pro stavebni Upravy budou pouzivany jen takové vyrobky, materidly a konstrukce, jejichz vlastnosti z
hlediska zplsobilosti stavby pro navrieny (cel zarucuji, Ze Upravy pfi spravném provedeni a Udribé
po dobu predpokladané existence spIni pozadavky na:

- mechanickou odolnost a stabilitu

- pozarni bezpecnost

- bezpecfnost a ochranu zdravi pfi praci

- bezpecnost pfi uZivani stavby

- ochranu proti hluku a krocejovou neprizvucnost

- ochranu energie a Usporu tepla

Nedoporu€ujeme zateplovani vnitfni strany obvodovych stén zdlvodu zachovani stavebné
technickych vlastnosti obvodovych stén (zachovani akumulace tepla, vznik plisné, srazeni vihkosti
apod.).

Je zakazano provadéni stavebnich zdsah( do nosnych konstrukci a zvySovani zatizeni bez statického
posouzen.

Je zakdzano vybouravat pozarni predély instalacnich 3achet v Grovnich stropll a naruSovat poZarni
izolaci stoupacek vzduchotechnického potrubi.

Pfi provadéni uprav odbocek vzduchotechnickych potrubi (jejich fezédnim) je nutné dodriovani
protipoZarnich opatfeni a nezaménit odvod do stoupaciho potrubi (z WC a koupelny
do odvétravaciho potrubi pro kuchyn a naopak).

Stavebnimi upravami bytd nesmi byt ménén venkovni vzhled budovy bez pisemného souhlasu
spolecenstvi a stavebniho Gradu.

Pfi zaméru a nasledném provadeéni stavebnich Uprav bytl je nutné dodriovat stanovy spolecenstvi
a vychazet z pozadavku souhlasu ¢i nesouhlasu vyboru spoleéenstvi. Stavebnimi ¢innostmi nesmi byt
naruSovan zejména nocni klid. V souvislosti s vnitfni dopravou materiall nesmi byt pretéiovan a
poskozovan osobni vytah a musi byt provadén denni Uklid spole¢nych prostor vdomé (napf. interiér
vytahu chranit kartony).

Pfi provadéni stavebnich Gprav instalaci a rozvodd technickych zafizeni musi uZivatel zajistit, Ze
nebude novymi drazkami, ryhami a kapsami pro tyto instalace zasahovano do nosnych konstrukci -
do sloupd, pravlakd, stropnich panell apod.

Pfed provadénim souvisejicich bouracich praci musi byt odpojeny instalacni rozvody, které by mohly
byt poskozeny nebo by mohly zplsobit ohroZeni zdravi, bezpecnosti ¢i zplsobit jinou $kodu. Bouraci
prace budou provadény vidy postupné pfi dodrzeni viech bezpecnostnich pfedpisd o ochrané zdravi
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pfi praci a tak, aby stavajici konstrukce zastaly vidy stabilni, nedochazelo k pfetéZovani stropnich
konstrukci vybouranym materidlem a aby okolni byty nebyly zatézovany ani nadmérnym hlukem a
prasnosti. Zakaz pretéZovani stropl se tyka i skladovani novych stavebnich materialQ, které musi byt
umistény rovnomérné a zejména i podle stén.

V pfipadé planovaného zédsahu do spolecnych rozvodd domu a jejich zafizeni (napf. vodovodni a
kanaliza¢ni stoupacky, vodovodni kohouty, vymény téles ustfedniho topeni, zdsahy do
vzduchotechniky) musi byt pfedem projednany s vyborem spoletenstvi domu a se spravcem - SBD
Vlasim, aby nedoslo ke skodam na majetku spolecenstvi, pfipadné ke znehodnoceni systému a vnitini
regulace vody a UT, protipozarnich opatfeni a dal$im skodam.

Instalace alternativnich zdrojd tepla, svétla a elektrické energie musi byt provadény jako stavebni
upravy dle bodu 1. téchto podminek. Pfi instalaci spotifebicl paliv musi byt vidy zajistén potfebny
privod venkovniho vzduchu a odvod spalin kominem nad stfechu, popf. boku domu v souladu
s piislusnymi normami (v soucasné dob& CSN 06 1008 Pozérni bezpeénost tepelnych zafizeni a
vyhldska o pozarni prevenci ¢. 246/2001 Sb.).

Po dokonéeni stavebnich praci musi uZivatel bytu (ndjemce i vlastnik) doloZit spravci - SBD Vladim
revizi elektroinstalace bytu, tlakovou zkousku vodovodu, zkousku nepropustnosti kanalizace,
pripadné dalsi doklady, které byly stanoveny pfed zahajenim stavebnich praci.

V prlibéhu stavebni ¢innosti si stavebnik zajisti archivaci doklad( o likvidaci odpad.

Vlastnik bytu pIné zodpovidd za nedodrieni vyse uvedenych podminek, za prekroceni rozsahu
stavebnich Uprav uvedenych v jeho Zadosti a za neodborné provedeni stavebnich Uprav a
poruseni obecné platnych pravnich predpist a stanov spolecenstvi.

Prikladné stavebni Gpravy bytu, které je nutné projednat se spravcem - s SBD Vlasim a statutarnim
zastupcem spolecenstvi dotéeného domu:

Jednd se zejména o:

- prestavbu bytoveho jadra

- zasahy do nosnych konstrukci

- vyménu oken

- vyménu topnych téles véetné regulacnich kohout(

- zaskleni lodzie popf. balkonu

- vyména vstupnich dvefi do bytu véetné zarubni téchto dvefi

- stavebni zasah do nenosnych stén domu

- zména dispozice a uZivani mistnosti

- umisténi satelitni antény, klimatizacni jednotky a fotovoltaickych panell

- instalace alternativniho zdroje vytdpéni v byté (napf. krbova kamna)

- zmény a nové instalace technickych zafizeni (napf. elektrické rozvody, rozvody plynu, vody,
kanalizace, vytapéni a vzduchotechniky).

- jiné obdobné stavebni Upravy
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Bc. Martina Hynovd, Ing. Tomads Hrdina
za predstavenstvo SBD Vlasim

STAVEBN] BYTOVE DRUZSTVO VLASM, drustvo,

13 1 Lidicka 1601, 258 01 Viasim
Zpracoval: Ing. Tomas Hrdina G Dot 56 » Mot 733 T67 602

Schvéleno predstavenstvem druzstva dne 13.12.2022



